
Bahnverarbeitung von Wundauflagen -  DMS

Zur Herstellung von

Pflasterstreifen

Kompressen

Hydrogel-Verbände

Hydrocolloid-Verbände

Atmungsaktive Folien

Elektroden

Alginat-Verbände
       Vorteile

Produktion von bis zu 400 Produkten/min •	

Mehrere Produktgrößen und Formate möglich•	

Elektronische Kontrolle von Bahnspannung •	

und -führung minimiert Abfall 

Automatische Inspektion und ein Ausschuss-•	

Mechanismus sichert konstante Qualität

Voll validiert geliefert, entspricht GMP, CE & •	

OSHA

Doyens DMS System 

ist eine flexible Lösung 

für die Herstellung 

traditioneller und moderner 

Wundpflegeprodukte.

Auto-Spleiß für schnellen Materialwechsel •	

und ununterbrochene Produktion optional

Kann mit einer Verpackungsmaschine •	

verbunden werden um kontinuierliche 

Produktion und Verpackung von 

Wundpflege-Produkten zu ermöglichen



Bahnverarbeitung von Wundauflagen -  DMS

Das selbstklebende 

Trägermaterial 

und Inselmaterial 

werden in 

der Maschine 

zusammengeführt.

Die Schutzfolie wird 

abgewickelt und an der 

Wundauflage angebracht.
Durchmesser-Sensoren für 

die Materialrollen sorgen für 

effektive Materialnutzung.

Ein Vakuumtransfer-

Modul führt die Produkte 

dem Zuführband einer 

Verpackungsmaschine zu.

Das Material wird zur 

eingestellten Produkt-

größe und Kontur 

zugeschnitten.

Die Insel wird geschnitten 

auf dem  selbstklebenden 

Trägermaterial platziert.

Die Schutzfolie wird von der Klebeschicht  

abgezogen und aufgewickelt.

Doyen Medipharm Ltd
Gateway 11 Business Park, Copper Smith Way,
Wymondham, Norfolk, NR18 0WY, UK
Tel: (+44) 01953 600078 - Fax: (+44) 01953 605069
sales@doyenmedipharm.co.uk

Doyen Medipharm LLC
4030 South Pipkin Road, Suite 102
Lakeland, Florida 33811, USA
Tel: (+1) 863-683-6335 - Fax: (+1) 863-683-6857 
salesUS@doyenmedipharm.com

Doyen Medipharm Ltd
5008 Jalan Lunas, First Floor, Batu 2 1/2
Kulim, Kedah Darul Aman, Malaysia
Tel: (+604) 495 1619  - Fax: (+604) 495 1697
Surren@DoyenMY.com

www.doyenmedipharm.com

Modell DMS

Bahnbreite bis zu 250mm

Produktlänge bis zu 300mm

Bahnverarbeitungs-
geschwindigkeit bis zu 50m / Minute

Maße (ca.) L 7m x B 1.6m x H 2m
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TECHNISCHE DETAILS


